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ЗАДВИЖВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

ЗАДВИЖВАНИ С 
ЕЛЕКТРОМОТОР

IGEBA | УЛВ Аерозолни Генератори 

U 15 HD-M

U 40 HD-M

Unipro 5 U 15 E

С една дюза

С две дюзи

С четири дюзи



ULV Aerosol Generators | IGEBA

позволяват прилагане на мини-
мално количество препарат върху 
единица обработвана площ. 
Атомизиращи дюзи на УЛВ гене-
раторите IGEBA имат уникален 
дизайн и технология, като раздро-
бяват и изхвърлят разтвора без да 
докосва вътрешната им повърх-
ност. Това позволява употребата 
на препарати, съдържащи твърди 
частици (водно-омокрящи се пра-
хове, микрокапсули, суспензии).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•	Контрол на насекоми прена-

сящи болести (малария, денга, 
чикунгуня)

•	Пест контрол срещу летящи и 
пълзящи насекоми 

•	Опазване на складирана про-
дукция 

•	Обработка на силози и мелници
•	Обработка на дървета срещу 

гъсеници
•	Площни обработки срещу кър-

лежи
•	Дезинфекция на ферми и прера-

ботвателни предприятия
•	Обработка на канализационни 

системи
•	Мащабни обработки срещу 

комари, мухи и папатаци
•	Контрол на птици
•	Растителна защита в оранжерии 
•	Растителна защита на полски 

култури
•	Контрол на миризми
•	Контрол на плесени и гъбички

МАЩАБНИ ОБРАБОТКИ НА 
ОТКРИТО
УЛВ генераторите IGEBA позволя-
ват обработка на големи открити 

площи за кратко време. Разход-
ната норма на работен разтвор 
варира от 0.5 л/Ха (нафта) до до 4 
л/Ха (вода). Ако се работи от ав-
томобил, скоростта не  трябва да 
надвишава 10 км/ч. Препарататите 
е най-добре да бъдат емулсионни 
концентрати (ЕК) или специал-
ни (УЛВ) формулации. Те могат да 
бъдат разреждани с нафта, масло 
или вода.

ПРЕДИМСТВА 
•	Универсално приложение за 

пест контрол/ дезинфекция/ 
хигиена

•	Unipro 5 и специална модифи-
кация на U 5 M са подходящи за 
работа с киселинни дезинфек-
танти

•	Регулируема аерозолна глава на 
360°

•	Всяка една от дюзите може да 
бъде индивидуално изключвана

•	Ниско ниво на шума при елек-
трическите модели

•	Отличен диапазон на капките
•	Дълбоко проникване на струята 

без допълнителен вентилатор 
(повече от 120 м при подходящи 
условия с U 40 HD-M) 

•	Могат да се прилагат всякакви 
пестицидни формулации

•	Изключително ниско и иконо-
мично потребление на пести-
циди

•	Изцяло автоматични операции 
(за електрическите модели)

•	Бъркалка в резервоара за раз-
твора, предлагана за няколко 
модела (особено важна при 
работа с водно-омокрящи се 
прахове)

СЪВЪРШЕНСТВО ДО ПОСЛЕД-
НИЯ ДЕТАЙЛ
Това е нашата мисия от началото на 
1980-те. За това време, УЛВ генерато-
рите IGEBA доказаха своята надежд-
ност в много области при екстремно 
натоварване. 
Използваме само висококачествени 
материали, като неръждаема стома-
на, Тефлон и Витон, гарантиращи дъ-
лъг живот и надеждност при работа.
Върховото проектиране и производ-
ство са закон за нас, а нашият посто-
янен контрол на качеството гаранти-
ра ефективност и безопасност при 
употреба.

ЗАЩО УЛВ ГЕНЕРАТОР?
Разтворът се прекарва до аерозол-
ната глава, където мощен въздушен 
поток от турбината раздробява теч-
ността на миниатюрни капчици. При 
една и съща разходна норма, УЛВ 
метода произвежда повече капки 
в сравнение с конвенционалното 
опръскване или ЛВ метода. Колкото 
по-малък е размерът на капките, тол-
кова повече капки се произвеждат 
от единица разтвор. 

ПРИМЕР:
1 мл течност, при големина на кап-
ката 100 микрона дава 2 млн капки. 
Ако обаче големината се намали на 
20 микрона, техният брой се увели-
чава на 239 млн капки. 
Така се увеличава контактната 
площ на капките, пада разходната 
норма и се намалява както разхода 
на разтвора, така и времето за об-
работка. 
Технологиите на IGEBA помагат да 
се избегнат екологични щети, като 

Струя от УЛВ Аерозолна Дюза IGEBA
40 микрона 20 микрона

РАЗМЕР НА КАПКАТА: 

Съдържанието на една капка 40 
микрона е равно на 8 капки по 
20 микрона, като се увеличава 
контактната площ и обхвата, а оттам 
и ефективността.



Модели (задвижвани с електромотор) Unipro 5 U 15 E

Мощност на електродвигателя (кВ) 1.5 4

Вид на електродвигателя 1-но фазен 3-фазен

Захранващо напрежение (V); Защита от претоварване 230 3 x 380 / 400*

Честота (Hz) 50 50

Номинален ток (ампер) 9.25 8.2

Скорост (об/мин) 2 845 2 850
Въздушна турбина

Въздушен поток на турбината (м³/мин) 1 3

Въздушен филтър Дунапрен Звездовиден хартиен

Задвижване 1 ремък 2 ремъка

Налягане (бар) 0.22 0.28

Скорост (об/мин) 14 000 3 990

Скорост на въздуха при дюзата (м/сек) 200 200
Система за разтвора

Резервоар за разтвора (л) 20 (стандартно)
40 (допълнително) 17

Дебит на разтвора (л/ч)
10 л с дюза 0.8
14 л с дюза 1.0
18 л с дюза 1.2

18 л средно
27 л максимално

Дозиращи дюзи 0.8 (1.0; 1.2) 2 x 0.8 (2 х 1.0)

Брой аерозолни дюзи 1 2

Тръбопроводи за разтвора Тефлон Тефлон

Спектър на капките, вода, при 10 л на дюза < 20 микрона < 20 микрона

Подвижност на аерозолните дюзи 360° хоризонтално 360° хоризонтално

Управление Ръчно или полу-автоматично Ръчно, полу- или напълно автоматично
Шаси

Вид Поцинкована стомана Поцинкована стомана

Колела 2 пневматични колела 4 бр (2 неподвижни пневматични колела, 2 завиващи 
колела)

Размери Д x Ш x В (см) 59 x 57 x 116 88 x 57 x 100

Тегло, празна (кг) 56 115
Допълнително оборудване

Бъркалка в резервоара за разтвора с управляваща система

Удължител на аерозолната дюза 10 м 10 м

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

DIN EN ISO 9001:2008

Модели (задвижвани с двигател с вътрешно горене) U 5 M U 15 HD-M U 40 HD-M

Мощност на двигателя,4 тактов (кс/кВ) 3.5/2.6 13/9.6 18/13.2

Размери Д x Ш x В (см) 60 x 53.5 x 58 87 x 79 x 91 110 x 95 x 68

Тегло, празна (кг) 38 166 196

Задвижване 1 канален ремък 2 V ремъка 2 V ремъка

Дистанционно управление - 5 м кабел 5 м кабел

Въздушен поток на турбината (м³/мин) 1.0 3.0 6.0

Налягане (бар) 0.2 0.3 0.3
Управление Ръчно стартиране на двигателя; Аерозол ON/OFF Електрически стартер за двигателя, електромагнитен клапан за разтвора, 

дебитомер на изхода

Резервоар за горивото (л) 2 6 20

Разход на гориво (л/ч) 0.85 2.5 4.5

Резервоар за разтвора (л) 20* 60 ** 75 **

Акумулатор няма 12 V DC, 36 Ah 12 V DC, 36 Ah

Среден дебит на разтвора (л/ч) 10 л с дюза 0.8 20 40
Средна обработена площ срещу 
комари за 1 час (дка) 200 400 800

Максимална дебит на разтвора (л/ч) - 30 60

Въздушен филтър на турбината Дунапрен Звездовиден хартиен Звездовиден хартиен

Брой дюзи 1 2 4

Подвижност на аерозолните дюзи 135° хоризонтално;
50° вертикално 360° хоризонтално 360° хоризонтално

Спектър на капките, вода, при 10 л 
на дюза < 25 µm < 15 µm < 15 µm

Допълнително оборудване

Удължител на аерозолната дюза 5 м 10 м 10 м

Бъркалка в резервоара за разтвора - -

Транспортна количка - -

Дистанционно управление 12 V DC външно захранване;
Ръчно стартиране на двигателя; Аерозол ON/OFF Включено в комплекта Включено в комплекта

Дистрибутор:

Пест Контрол Продукти ООД
1517 София, ул. Бесарабия № 52
Тел: 02/945-14-95
office@pcp-bg.com
www.pcp-bg.com

* Възможност и за друго напрежение по избор.

Дебит Течност 50 % 90 %

20 л/ч през две дюзи вода 13.4 µm 36.4 µm

10 л/ч през една дюза вода 11.8 µm 27.9 µm

10 л/ч през две дюзи вода 11.8 µm 28.2 µm

Спектър на капките за УЛВ 

аерозолните генератори IGEBA при:

Температура на околната среда:  21.4°C

Температура на разтвора:  22.0°C


