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U 5 M

IGEBA U 5 M е висококачествен УЛВ генератор за студен аерозол 
с компактен дизайн. УЛВ метода позволява използването на мини-
мално количество разтвор за единица площ (0.5 - 1.0 л/Ха) и висока 
ефективност и икономичност при извършване на мащабни обработ-
ки срещу вредни насекоми. Изключителната технология е комбини-
рана с модулен принцип за създаването на устройство, приложимо в 
най-разнообразни ситуации. 

Направено в ГерманияУЛВ Аерозолен Генератор

• Допълнително дистанционно управление (5 м):
• Пускане на аерозола ON/OFF
• Изключване на двигателя OFF
• Контрол на операциите от шофьорската кабина 
   (необходимо е захранване от запалката 12 V DC)

NEW

U 5 M – Интелигентно УЛВ Решение!

Проектни характеристики:
•	 Регулируема посока на аерозолната дюза
•	 Ниски шумови емисии, идеален за работа в жилищни комплекси, 

курорти и др.
•	 Позволява монтаж върху малки превозни средства: АТВ, голф 

колички, тракторчата и др.
•	 Повече от два часа работа, без нужда от дозареждане с гориво
•	 Изисква минимални усилия за почистване и поддръжка
•	 Компактен дизайн: рама изцяло от неръждаема стомана
•	 При контрола на комари: обработка до 400 дка без дозареждане
•	 Бързи връзки на резервоара за разтвора (20 л) и възможност за 

смяна за секунди
•	 Контрол на работното налягане с помощта на вграден манометър
•	 Четиритактов двигател Briggs & Stratton (2.6 кВ/ 3.5 кс) 

Технологията среща модулния принцип 
•  Допълнително устройство за транспортиране:
•  Бърза смяна на работната позиция
•  Удобно и ергономично управление от един оператор

• Удължител на аерозолната дюза (5 м):
• Удължава обхвата на струята
• Възможност за обработка на канализационни системи, 
силози, кухи обеми, тревни площи срещу кърлежи, стени и 
тавани на високи помещения
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Направено в ГерманияУЛВ Аерозолен Генератор

Защо УЛВ аерозолен генератор?

IGEBA УЛВ генераторите за студен аерозол дават изключително ниска 
разходна норма (количество препарат за единица площ)  и така на-
маляват стойността на използвания препарат, както и времето за об-
работка.

Разтворът се прекарва до аерозолната глава, където мощен въздушен 
поток от турбината раздробява течността на миниатюрни капчици. 
Дозираща дюза осигурява равномерно подаване на разтвора и съот-
ветно еднакви по размер капки.

Аерзолните дюзи на УЛВ генераторите IGEBA работят по специален 
начин. Те са проектирани като двустепенна система със срещуполож-
на посока на завихряне. Аерозолният поток се насочва така, че изли-
за без да докосва вътрешната повърхност. Този принцип позволява 
работа дори с препарати, съдържащи твърди частици (водно-омо-
крящи се прахове, микрокапсули, суспенции), които иначе задръст-
ват и износват дюзите. 

В сравнение с конвенционалното опръскване (или ЛВ), УЛВ мето-
дът създава много по-малки капки. Колкото по-малък е размерът на 
капките, толкова повече капки се произвеждат от единица разтвор. 
По-голямото количество капки дава по-голяма плътност на мъглата, 
по-голяма контактна площ, по-добро разпределение и следователно 
по-висока ефективност. Разходната норма намалява, като пада както 
разходът на разтвора, така и времето за обработка.

Пример:
1 мл течност, при големина на капката 100 микрона дава 2 млн 
капки. Ако обаче големината се намали на 20 микрона, техният брой 
се увеличава на 239 млн капки. 

Размер на капката:

Спектърът на капките има решаващо значение за аерозолните 
обработки. Ние успяхме да достигнем най- високите стандарти за 
ефективност и оптимално покритие на обработваната площ. U 5 M 
произвежда капки с големина < 25 µm при работа само с вода.

40 микрона 20 микрона

Двигател
Tип 4-тактов, ръчно палене
Резервоар за горивото (л) 2.0
Разход на гориво (л/ч) 0.85
Акумулатор няма
Мощност (кВ/кс) 2.6 / 3.5
Обороти (об/мин) 2 860
Въздушна турбина
Въздушен поток (м³/мин) 1.0
Налягане (бар) 0.2
Задвижване 1 ремък
Обороти (об/мин) 14 000
Въздушен филтър дунапрен
Скорост на въздуха при дюзата 
(м/сек)

200

Ниво на шума dB(A) 85-90
Система за разтвора
Резервоар от ПЕВП (л) 20
Дебит на разтвора (л/ч) 10 л с дюза 0.8
Дозираща дюза (стандартно) 0.8
Тръбопроводи (Тефлон) Ø 6 x 1 мм
Спектър на капките: 
10 л/ч, вода
10 л/ч, масло (нафта)

< 25 µm
< 15 µm

Брой дюзи 1

Подвижност на аерозолната дюза
135° хоризонтално;

50° вертикално
Управление
Двигател Двигател ON/OFF; ръчно палене
Контрол на системата за разтвора Ръчно; кранче OPEN/CLOSED
Шаси
Вид Неръждаема стомана
Размери
Размери Д x Ш x В (см) 60 x 53.5 x 58
Тегло, празна (кг) 38
Допълнително оборудване
Дистанционно управление (плюс 
преобразуващ к-т) 

5 м кабел, 12 V DC външно 
захранване

Удължител на аерозолната дюза
5 м, с аерозолна дюза и бързи 

връзки

Транспортна количка с колела
Неръждаема стомана, 

пневматични колела
Киселинноустойчиви 
тръбопроводи за разтвора

По заявка

Технически данни:

U 5 MNEW

Спектър на капките: 
- вода 		  < 25 µm
- масло (нафта) 	 < 15 µm

Пест Контрол Продукти ООД
1517 София, 
ул. Бесарабия № 52

Тел: 02/945-14-95

office@pcp-bg.com
www.pcp-bg.com

IGEBA Geraetebau GmbH
P.O.Box 6
D-87478 Weitnau | Germany  

T	+49 (0) 8375 9200-0
F	+49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de
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